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Бесконтактные тестеры напряжения Testboy 10, 11 и 111 определяют наличие напряжения в электрокабеле,  
удлинителях, розетках, выключателях, распределительных коробках и т.п. Благодаря ёмкостному методу измерений 
проверка может проводиться без протекания тока, место повреждения определяется быстро и точно. 

Отличительные особенности прибора
| ёмкостный метод измерений
| звуковой предупредительный сигнал (Testboy 11, 111)
| светодиодный фонарь (Testboy 111)
| CAT III 1000 V

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А РА К Т Е Р И С Т И К И

Testboy 10 Testboy 11 Testboy 111
Индикация визуальная визуальная + звуковая визуальная + звуковая
Диапазон измерений 110–1000 V AC
Категория перенапряжения CAT III 1000 V
Встроенный светодиодный фонарь нет нет да
Стандарт IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
Корпус ударопрочный пластикABS
Размеры 142 x 26 мм 142 x 26 мм 160 x 25 мм
Вес 22 г 22 г 45 г
Источник питания 2 батареи 1,5 V AAA Micro, LR03
Цвет красный
Комплект поставки с батареями

Бесконтактные тестеры напряжения

https://shop220.ru/testboy10-beskontaktnyy-indikator-napryazheniya-testboy-10.htm

